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振弦信号采集仪使用说明书

1.产品概述

多通道振弦信号采集仪是一种岩土监测仪器，适用于钢弦式传感器输出的频率信号

计算及温度采集。可用于大坝、桥梁、边坡等工程的应力、应变、变形、渗压等物理量

监测和安全稳定分析。

本仪器采用当前最新 32位微处理器配以高效率的 FFT（快速傅里叶变换）算法对

钢弦式传感器输出的频率信号实现精确频率计算。集成化程度高，采用通用标准 RS485

接口及接口防雷保护等设计使采集仪可在环境恶劣的工况条件中安全稳定的运行。

图 1-1 多通道振弦采集仪实物图

2.产品工作原理

通过控制器发送扫频激励信号，激励钢弦振荡，钢弦振荡产生感应电动势，由信号

调理电路对信号进行处理，包括信号的滤波和放大，对放大后的信号进行采集。

http://www.zdhdkj.cn
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3.主要技术指标

表 3-1 主要技术指标

技术规格表

▼频率读数

测量范围 400Hz～6000Hz

分辨率 0.01Hz

频率精度 ±0.1Hz

时基精度 ±30ppm

抗干扰能力 较强（单端信号）

激励方式 单脉冲、多脉冲（默认）、共振法

传感器状态诊断 传感器接线短路、开路判断

ADC 采样精度 12Bit

▼温度读数

传感器类型 电阻温度传感器

测量范围 -40℃～150℃

分辨率 0.1℃

温度精度 ±0.5℃

▼存储

SD 卡 32GB

▼通信

通讯方式 RS232，4G 全网通/RS485

▼物理

操作温度范围 -40℃～85℃

防浪涌 LPZ0B-3（电源、RS485 为二级

GDT+MOV+TVS；信号为一级 TVS）

电源 DC12V/1A

静态电流 35mA@25℃

重量 0.5KG

接口形式 插拔式接线端子

L×W×H 138×85×40mm

4.产品性能特点

1. 设备体积小，重量轻，带安装孔，接线方便；

2. 支持单脉冲，多脉冲，共振法三种激励方式；

3. 低功耗设计；

http://www.zdhdkj.cn
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4. 设备可诊断传感器状态；

5. 兼容所有单线圈振弦式传感器，内置恒流激励电路，针对内置热敏电阻测温方

式的振弦式传感器提供采集方案；

6. 采集精度±0.1HZ，可满足用户对于高精度、高稳定性项目的长期观测要求。

5.产品使用说明

（1）连接振弦传感器

图 5-1传感器连接线缆示意图

如图 5-1 所示，传感器与采集仪接触稳定可靠输入接口采用绿色段子进行连

接。注意：屏蔽线必须接到地上，并且设备要有可靠的接地方式，接地线应采

用不小于 10mm²的电缆线，本地采集的电脑也应该可靠接地。其中设备接口定义

如下：

接线口定义 定义

F+ 频率正（一般接红色）

F- 频率负（一般接黑色）

T+ 温度正（一般接白色）

T- 温度负（一般接绿色）

G 地（屏蔽线）

http://www.zdhdkj.cn


使用说明书

地址：武汉市武大航域一区 B7栋 网址：www.zdhdkj.cn 电话：027-8669 8900 第 页4

（2）灯语介绍

设备状态 灯状态

设备上电 PWR灯常亮

设备运行 RUN灯闪烁

设备采集 RUN灯快闪烁

4G通讯 NET 灯常亮

（3）连接用户 PC

首先安装附件光盘内的RS485转USB驱动程序 UT-850，安装完成后需要重新启

动电脑。安装成功后，将转换器的USB端口插在电脑的任一USB口上，在电脑右下

方会提示新硬件可以使用，这时右击“我的电脑”, “属性”，“硬件”，“设备

管理器”，点开“端口”前的加号会显示一个“Prolific USB-to-Serial Comm Port

(COMx)”，记住这个COMx号，这个就是将要进行通信使用的串口号）。将USB转485

线的T/R+和T/R-分别连接采集仪RS485/CAN的A和B。

6.使用注意事项

1. 因本产品属于精密仪器，应该避免跌摔等现象。如有剧烈跌摔导致产品无法使

用，请跟本公司售后服务部联系，请勿自行拆机。

2. 设备应该远离电噪声，如动力线、发电机、电机、变压器等。

3. 所接的外接电源应与技术参数表述的一样。

4. 不得将设备安装于有雨水淋溅部位，使用环境不得过于潮湿。

5. 因产品安装需在现场，可能会遇到恶劣环境的影响。应尽量安装在避雨避雷的

环境，避免因雷击原因导致设备损坏，如有必要需对产品集成环境做好接地处理，以将

雷击电流引到大地上保护设备。

6. 在您使用本产品之前，请仔细阅读本指南提供的相关信息。验收产品时请核对，

合格证、说明书等资料是否齐全。

7. 开箱后的仪器应当保存在干燥、通风及无腐蚀性气体的场所，搬运时应小心轻

放，切忌剧烈振动。灰尘、潮湿以及剧烈的温度变化会影响本产品的使用寿命，因此避

免放置在这些地方。

8. 如果仪器有故障或不同程度的损坏，请不要自行尝试修复，应与本公司售后人

员联系进行修复，切勿自行打开设备。

http://www.zdhdkj.cn
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7 自动化监测

测量数据在云平台账号查看，云平台网址：https://gms-v2.zdhdkj.cn，客户输入

账户、密码登录后，点击“监测工程”-“监测项目”，即可查看监测数据、数据

图表、原始数据、报警数据、监测初始值等信息。

8 仪器验收

用户开箱验收仪器，应先检查仪器的数量(包括附件)及出厂检验合格证是否与装箱

清单相符。

9 产品质量保证 免责范围 维修服务

（1）产品质量实行三包：质保期以交货之日起计算，为期 12个月。在质保期内，

如因产品本身质量问题， 我公司提供免费维修、更换和退货服务。

a）产品一般零部件、元器件失效，更换后即能恢复使用要求的，免费按期修复；

b）产品主要零部件、元器件失效，不能按期修复的，更换同规格的合格产品；

c）产品因设计、制造等原因造成主要功能不符合企业标准和合同规定的要求，客

户要求退货时，收回故障产品，退回客户货款。

（2）免责范围：在质保期内，下列人为和不可抗力因素导致的产品故障不属免费

维修、更换和退货服务范围：

a）客户使用不当造成产品故障；

b）客户对产品自行修理和改装；

c）产品外观严重破损变形，产品标识丢失、无法识别产品来源；

d）地震、水灾等自然灾害导致产品损坏；

e）其它人为因素。

对超过质保期和在免责范围内的故障产品，我公司将为您的产品提供终身维修，只

收取维修成本费用和产品运输费用。

使用说明中的型号、参数、公式、文字如遇有修改，恕不另行通告，谨请以最新版本为准。

https://gms-v2.zdhdkj.cn，客户输入账户、密码登录后，点击“监测工程”-“监测项目”，即可查看监测数据、数据图表、原始数据、报警数据、、监测初始值等信息。
https://gms-v2.zdhdkj.cn，客户输入账户、密码登录后，点击“监测工程”-“监测项目”，即可查看监测数据、数据图表、原始数据、报警数据、、监测初始值等信息。
https://gms-v2.zdhdkj.cn，客户输入账户、密码登录后，点击“监测工程”-“监测项目”，即可查看监测数据、数据图表、原始数据、报警数据、、监测初始值等信息。
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