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1、用途

ZDHD-SW01-T 投入式水位计适用于长期布设在水工建筑物或岩土边坡的

测压管（水位管）内，测量测压管（水位管）内水位的变化量；亦用于长期

监测水库、河流、湖泊等地下水位的变化量。

水位计全不锈钢结构，φ28x150mm 的灵巧体积，可方便的放置在含内径

30mm 以上的测压管内。水位计具有智能识别，及温度自动补偿功能。

2、规格及主要技术参数

测量范围 20m/40m/60m/100m（其他量程需定制）

测量精度 ＜5mm/10mm/15mm/20mm

分辨率 ≤0.025%FS

输出信号 RS485

供电电压 12V~24V DC

整体材质 不锈钢

防护等级 IP68

耐水压 测量范围的 1.2 倍

储存温度 -30℃~70℃

注：水位计信号传输电缆内附导气管，使传感器背压腔与电缆线出口处的

大气相通，传感器测量时自动温度修正气压补偿，确保测量精度。

3、仪器特点

（1）采用长寿命硅晶圆扩散硅芯体，使用时间更长；

（2）预制线缆长度，无接缝，更防水更简便；

（3）DC 12V~24V 宽电压供电，更便于集成；

（4）IP68 防护，可长期浸泡在水中；

（5）耐冲击 100g，运输携带不受损。
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4、结构及工作原理

4.1 结构

水位计由硅压传感器、数字电路、密封壳体，信号传输电缆等组成。

4.2 工作原理

当被测水压荷载作用在水位计上时，将引起硅压传感器变形，变形量经数

字电路采集调制后，由电缆传输至读数装置，即可直接显示被测水位值。

4.3 接线定义

线色 红色 绿色 蓝色 黄色

定义 VCC GND 485A 485B

水位计采用外壳接地及双绞屏蔽附通气管电缆，有效地提高了仪器抗干扰

和防雷击的能力。
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